Mesures visant a faciliter
'intervention des secours et
limites opérationnelles du SDIS
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Regles d’implantation et d’accessibiliteé :

O 1 accés minimumm  -if—

Installation ’ 5

Stationnement

/

|

O MNe génent pas la circulation,

notamment des engins de sscm

Stockage ﬂ

Stockage ﬂ

O Parois de 'entrepdt suffisamment &loignées
- Des stockages extérieurs de matiéres ;
»  Zones de stationnement.

Susceptibles de favoriser un incendie.

S

(@) You([) \\



Acces pompiers:

Conformité a la norme NF S 61-580 relative
aux équipement des services d’incendie et
de secours- Clés multifonctions
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Voies engins - Implantations:

. . ] 3 A lécartde
= Maintenue dBEIE'_EI'E‘E paur: ; s «  leffondrement du batiment
= Circulation sur la périphérie compléte du batiment ; . des eaux dextinction
L'acceés au batiment ;

L'accés aux zires de mise en station des moyens aériens ;
L'accés aux aires de stationnement des engins.

O Accés a la périphérie de l'installation

3 Si impossibilité :
Installation

.
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Voies engins - Caractéristiques:

H=4,5m
O Force portante @

320 kN avec un max de 130
kM par essieu
(Distants de 3,6 min)

LT

d Pente < 15 %

O SiR<50m:
R >13m
. . +5 = 13/R

- o .



Aire de mise en station des échelles:
surface cellule < 6000m?

D
O D < 50 m
Au moins 1 fagade desservie par au
moins 1 aire de mise en station des

echelles

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule n

OD>50m D
Au moins 2 facades desservies par

au moins 1 aire de mise en station

des échelles

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 Cellule n




Aire de mise en station des échelles:
surface cellule > 6000m?2

O D > 50 m : Une aire de mise en
station des echelles au droit de
chague mur coupe feu dont O'>50 m

SOIT

O D < 50 m : Une aire de mise en
station des échelles au droit de
chaque mur coupe feu dont D<50 m
sur une extremite

/2

i

Cellule 1 Cellule 2

SOIT

O Equipés de moyens fixes ou semi-
fixes permettant d"assurer leur
refroidissement. Indépendant du
systeme d'extinction automatique
et mis en ceuvre par l'exploitant

sur chaque sxtrémita

Cellule 3

Cellule 3

Cellule 1

Cellule 2

Cellule 3
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Action défensive du SDIS : défense des murs séparatifs

Le SDIS s'appuie sur les murs coupe-feu séparatifs entre
cellules (Barriére Technique de Sécurité) mis en place a
la conception par I'exploitant.

Lors d'un incendie, les flammes pouvant avoir une
hauteur représentant environ 3 fois la hauteur de
stockage, il faut étre vigilant a ce que l'incendie ne se
propage pas d'une cellule a l'autre par-dessus le mur

coupe-feu, par lintermédiaire de  cendres
incandescentes qu| Seraient emportés par Ie ﬂux Figure 5 : Schéma de l'incendie d'une cellule de produit.

. . On remarque sur ce schéma que le rayonnement incident sur la toiture voisine est
thermlque ascendant du foyer et par le flux thermlque important. Ainsi, certaines mesures doivent étre adjointes a la présence de la
dégagé paroi coupe-feu (dépassements en toiture, exutoires éloignés des parois, etc.).

Mur inaccessible et ou >50m depuis aire de
mise en station = rideau d’eau a objectif
minima 10l/min/ml

Mur accessible <50m depuis aire de mise en station = lance
canon sur moyen aérien




Aire de mise en station des échelles:
Caractéristiques

Cellule 1 Cellule 2

'
QO Distance parrapportalafacade : 1m<=D <=8 m

Q Force portante :
10 méatras 320 kN avec un max de 130 kN
= par assieu
H= ‘&'uc':”'_' (Distants de 3,6 métres min)
obstacle aérien

O Résistance au poingonnement
TR mini = 88 Nfcm?

7 métres

I

O Balisage au sol cbligatoire
0O Pente < 10 %

3 Possibilité d’utiliser les aires de stationnement des échelles pour I'exploitation si mesures
organisationnelles mises en place pour les rendre accessible en situation d'urgence, intégrées au
plan de défense incendie




Aire de stationnement des engins:

Q Force portante :
320 kN avec un max de 130 kM
par essieu
(Distants de 3,6 métres min)

Q Alecart de
«  l'effondrement du batiment
= des eaux dextinction

O 2% < Pente < 7%

—4
=

Installation

S - =
;l _\\\\& 4 m mini DbFIi-gatu::ire =

8 m mini

O Possibilite d'utiliser les aires de stationnement des engins pour l'exploitation si mesures

organisationnelles mises en place, integrées au plan de défense incendie
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Acces au batiment:

L>=18m

Instzllation

Aire de mise en station
des échelles

O 5iissues non préavues a proximité des
murs coupe-feu, ajout d'une
ouverture munie dun dispositif
manceuvrable par les services
d’incendie et de secours

O Pente < 10 %

-
u_L:"’= 1,8 m o QL>==18m
Rampe d'accés Plzin-pied




Désenfumage:

S »= 2% superficie canton
4 DENFC / 1000 m?

de toiture

L
F
# =
2 -
5 -
4 #
L rl
L Fl
"
2 )
-

5 amenges d'air ==
S exutoires du plus grand canton

Cellule Cellule

/

Pour un exutoire
S >=05met<=6m

4

L>=7m
Si longueur ou largeur de
cellule < 15 m, alors L peut
&tre diminus.
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Le recours a I'lngénierie de Sécurité Incendie :

Pour certain cas, |'exploitant fournit une étude
spécifique d'ingénierie incendie qui démontre
gue la cinétique d'incendie est compatible avec
la mise en sécurité et |['évacuation des
personnes présentes dans l'installation et
l'intervention des services de secours aux fins
de sauvetage de ces personnes

- Désenfumage

- Stabilité de la structure

0:00:00.0 |
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Défense incendie: Evaluation des besoins

Plus la surface non recoupée est importante, plus les
besoins en eau sont importants.

D9

DOCUMENT La présence d'un systeme d’extinction automatique a
TECHNIQUE eau divise de moitié les besoins en eau.

Défense
axtéarisursa

contre L"incendie

Dt ol Liip

e I.:l:: Ilil-“r";l.lr-lu:.-':-:-l lelte a 720m3/h pour laR1510.

DR Y T & bl I

A partir de 360m3/h par heure, le SDIS peut émettre une

réserve quant a assurer la défense de ce(s) batiment(s) avec les moyens

dont il dispose et ce au regard d’un risque acceptable pour ses personnels.
HESE - FFRA - (PP
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Défense incendie: Evaluation de la ressources - Points

d’Eau Incendie

Objectif :
1/3 minima de la ressource par réseau dynamique (BIP1) + Complément par PENA

Solutions acceptables par le SDIS :

Guide d'aménagement des Points d’Eau Incendie
http://www.sdis62.fr/fr/content/download/5468/36593/file/guide DECI guide amenagement PEl.pdf

Attention pour les réseaux privés :

DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

GUIDE
D'AMENAGEMENT
DES POINTS D’EAU INCENDIE

pression dynamique de 8 bar maximum.

~ A nYOuDd


http://www.sdis62.fr/fr/content/download/5468/36593/file/guide_DECI_guide_amenagement_PEI.pdf

Défense incendie: Evaluation de la ressources - Points
d’Eau Incendie

FICHE TECHNIQUE 6 a [t FICHE TECHNIQUE 7
PRISE FIXE DEPORTEE b |- it CITERNE SOUPLE

Defense périphérique
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Linstallation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, =
notamment : S P
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre
nominal adapté au débit a fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous
des pressions minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des
engins de lutte contre l'incendie ;

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les
organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et
de secours.

wﬂ

maximum (les distances sont mesurées par les voiet

e = T —

intd'eau inc endie sont distants entre eux de 150 métres
ngins des se| ours)




Rétention des eaux d’extinction

Cellule

o

Ceallule

[

150 m

Debit maximum fixe
par arrété : 720 m3/h

100 m

3 Volume du bassin de confinement =
+ Debit d'extinction durant 2 h

- ¥ d'eau du bassin réutilisé

+ Liguide libéré par l'incendie

+ 10 litres par surface de drainage

- Volume d'eau évapors

O Réutilisation de I'eau
si absence de
stockage de produits
dangereux ou corrosifs

i

il .
%

O 5 m max (dispositions
d'une aire de
stationnement des angins

D9A

DOCUMENT
TECHNIQUE

Défense extérieure
contre l'incendie
et rétentions

Guide pratique
pour le dimensionnement
des rétentions.
des eaux d'extinction

Edition 08.2004.0 (aoiit 2004)

INESC - FFSA - CNPP

Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un
sinistre, y compris les eaux utilisées pour I'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.
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Limite opérationnelle du SDIS:

*Article 1er de I'arrété du 11 avril 2017 : Cet arrété a pour objectif d'assurer la mise en
sécurité des personnes présentes a l'intérieur des entrepdts, de protéger
I'environnement, d'assurer la maitrise des effets Iétaux ou irréversibles sur les tiers, de
prévenir les incendies et leur propagation a l'intégralité des batiments ou aux batiments
voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des
services de secours.

Toutefois, le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de
I'installation (dimensions, configuration, dispositions constructives...) ainsi que des
matiéres stockées (nature, quantités, mode de stockage...), étre confronté a une
impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie.




Les mesures de prévention:

- Détection incendie et gaz,

- Mise en sécurité des installations,

- Extinction automatique

- Réponse gradué au travers un plan d’opé
interne / plan de défense incendie = réponse de
l'industriel face a un accident majeur




Les mesures prévisionnelles de planification : le plan
ETARE « Etablissement Répertorié »

N* AR T53 IND 01749

SERVICE DEPARTENENTAL

PLAN D’INTERVENTION
SAS ORLOG - ORCHESTRA

ACTIPARC
S7T0 avenue Jules CESAR
62223 SAINT-LAURENT-BELANGY

Tel. standard : 03.91.20.10.40
Tel. astreinte1 : 06.87.10.75.59
Tel. astreinte : 06.31.47.75.87

Groupement EST
C.L5. ARRAS

W

/rl

[cooRDOMMEES D.F.C.1. : GM2ZEHS-FT |

Scus-Direction Opérationnelle
Groupement Prévision des Risgues

m

————— z % 3 ':'
‘3 f ' 3 y C
."'Deu" anvl“\‘".



Objectifs :

- Présentation succincte de I'établissement

- Définition d’un volume de secours permettant une réponse complémentaire
au risques

- Coordination des secours

Classifications SAINT LAURENT BLANGY | DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS |
i REPE Ao | ARRONDISSEMENT DE ARRAS |
SAS ORLOG BAT ORCHESTRA | GROUPEMENT EST |
| CIS ARRAS |
A . PLATEFORME LOGISTIGUE POUR VETEMENT S
= | FICHE ETARE N° 738/1749 |
Deplacement Depart Description batmentaire | R+ 1/R-0
Coordonnées DFCI b
GM 23 H5 T F? Effa=tia Theergus: 150 Pan sur F posies en
e 570 Awatars JILES CEGAR TONE [FACTATE ACTRARE i e

o

Sructuin Bdton GF 4H [ emire e calubes 2 pormas

CF H aves Satectisn
Contacts Mufic Bdtan
Fiamchers: Edion
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. i Telure: Ba: acier
= Calhubes, ierifus par iotre de S000mMF don & do8®,
TEL D010 1040 ETAMOARD Sl 1/ J 7O AP ramps ek peur FL
TEL DSETI0TSE0 1 ERASTREINTE 2 Callubas pababes af O o J
TEL 08 3147 TS 8T 2 EWE ASTREINTE PRI O SIS
TEL OE@i04041 DRECTELR DEXPLOMATECN PRIVE[E]
TEL 8 BT 10 75 50 ATTENTION ::":: '!.:anwhw-ll.'ﬁlmliﬁJﬁn.l
| (1T AT p———— e T T r-:. S deteciion dar s cellues, saud cheuBeris |
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L'alerte des secours
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‘pmmns.az_\'_g‘ PLANDWOPERATION INTERNE | vercion 8 - mare 2011

Date: .../ MESSAGE D'ALERTE COMPLET

Heure dappel .. FREASCIEUN 02 08 MSSEA08 ..o

Icl Socléts PRIMAGAZ & Dalnville, nous déclenchons notre PO dans b cadrs -

d'un accldent résl
d'un axercica

i Jusgud 1 Mg

Motre adresse st 25, rue Jean Moulln — 82000 DAINVILLE

L'origing du =inlstre est || Une fulie de GPL non enflammée
Une fufie g2 GPL enflammée

Survenus aufeurdhul & ... h ...

Zone STOCKAGES
Zone DECHARGEMENT WAGON
Zone CHARGEMENT CAMION

Zone HALL 'EMPLISSAGE
Zone STOCK BOUTEILLES

L& vent vient da ot va vers ls
Nond —* Sud
Nomd - ESt ———  Sud-Ouest
Nond - Cuegt——+  Sud - Est

Ouest ——+* E&t
Sud L
Sud - Duest *  Nord - Est

Sud-Est —— = Mord- Qusst
avec une force
talti (12 kmm maxl) [ moyenne (30 Kmm max) forte [au-dels de 30 kmm)

L'accée au alte se falt par

Accés princlpal Acces N' 2 (coe Agence) Accés NU 3 (ohie vole femes)
Slvictimas, Ilya ... biessa(s] 4 prandrs an chargs
Obasrvations -

Ne pas raccrocher avant ke comespondant

Transmission de l'alerte au « 18 » - CTA CODIS

Déclenchement et acheminement des secours




Les mesures de protection :

- Mise en ceuvre des moyens de secours fixes,
- Protection des installations voisines

- Accueil des secours

- Coordination avec les secours publics

- Renforcement de la stratégie opérationnelle
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Renforcement de la stratégie opérationnelle au sein du PC exploitant
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Renforcement de la stratégie opérationnelle avec la réponse ORSEC
(PCCSDIS et PC Communal)
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Les clés de la réussite...

*1/ Connaitre les risques (recensement)

°2/ Organiser la réponse (moyens de prévention et de
protection, connaissance et maitrise, planification)

*3/ Se préparer (formation des acteurs, exercices)

o o —




Avez-vous des questions?
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